
Sinusumrichter UMS 312
Kompakte All-in-One Lösung für Hochfrequenzspindeln



Mit dem Sinusumrichter UMS 312 

rundet HEIDENHAIN das Portfolio 

der Gen 3-Komponenten speziell für 

Hochfrequenzspindeln ab:

 � Nahtlose Integrierbarkeit in 

bestehendes Gen 3-System

 � Kompakte All-in-One Lösung
 � Zusatzkomponenten wie 

separate Drosseln entfallen
 � Hohe Leistungsdichte durch 

modernste Halbleitertechnologie

Besonders Applikationen im For-

menbau mit ihren sehr hohen An-

forderungen an die Oberflächen-

qualität (spiegelnde Oberflächen) 

erfordern häufig den Einsatz hoch-

performanter Highspeed-Spindeln. 

Mit dem neuen Sinusumrichter 

UMS 312 setzt HEIDENHAIN auf 

eine speziell für diese Art von Spin-

deln entwickelte Hardware:

 � Sinusförmige Ausgangssignale

 � Verbesserung der Prozesssicher-

heit durch die Reduzierung von 

Funkenerosion

 � Optimiertes thermisches 

Verhalten des Antriebs

 � Höhere Drehzahlen vor allem 

für HF-Spindeln möglich

 � Höchste Antriebsperformance

Leistungsstark und einfach integrierbar
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